derung, -aufbereitung, -speicherung und
—verteilung von der Planung bis zur Aus-
fiihrung von dem noch jungen Ingenieur-
biiro abgedeckt.

Die Tochter von Karl Zink, Dipl.-Ing.
(FH) Ursula Zink-Sackmann, und deren
Ehemann, Regierungsbaumeister Dipl.-
Ing. Peter Sackmann, haben in den
1990er-Jahren die Leitung des Unterneh-
mens iibernommen. Aus der Zusammen-
arbeit mit einem Ingenieurbtiro in Offen-
burg ist im Jahr 2005 eine Zweigstelle
entstanden, die sich speziell mit Ingeni-
eurleistungen fiir Verkehrsanlagen be-
schéftigt. 2010 beschaftigt das Ingeni-
eurbiiro rund 70 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Gut ausgebildete Fachingenieure be-
arbeiten MalRnahmen der Wasserversor-
gung mit dem Schwerpunkt Wasserauf-
bereitung. Das Biiro beherrscht die Tech-
nologien unterirdischer Wasseraufberei-
tung mit Enteisenung und Entmanga-
nung.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung
bearbeitet man grofrdumige Gesamt-
konzepte der Schmutz- und Regenwas-
serbeseitigung und -behandlung, die oft
zu den heute noch aktuellen Verbandsl6-
sungen fiihrten. Im Wasserbau stehen
neben umfangreichen Gewdsserausbau-
maRnahmen die Planung und Bauleitung
der ersten Hochwasserriickhaltebecken
an.

MafRnahmen des Hochwasserschutzes
werden unterstiitzt durch feingliedrige
EMSR-Systeme mit dem Ziel der Effizi-
enzsteigerung der vorhandenen Hoch-
wasserschutzeinrichtungen sowie durch
eine intelligente Steuerung verschiedens-
ter Ablaufe.

Die Planung und Bauleitung von Ver-
kehrsanlagen, Mafnahmen der Land-
schaftsplanung und Umweltvertréglich-
keitsuntersuchungen sind die weiteren
Standbeine des Unternehmens. Kanalsa-
nierung — es stehen drei zertifizierte Ka-
nalsanierungsfachingenieure zur Verfii-
gung — und Altlastensanierung — hier mit
umfassendem Gesamtkonzept —sind wei-
tere Arbeitsbereiche, die durch das Un-
ternehmen belegt werden. Abgerundet
und unterstiitzt werden diese Fachberei-
che durch drei sich stdndig im Einsatz
befindliche Messtrupps sowie den Ein-
satz mehrerer Geoinformationssysteme.

Zink Ingenieure GmbH

Poststrafse 1, 77886 Lauf

Tel. (07841) 703-0, Fax 703-80

E-Mail: info@zink-ingenieure.de KA
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Laborroboter fiir
die Abwasseranalytik

Mit dem Laborroboter AP 3800 multi von
Hach Lange lsst sich nach Angaben des
Unternehmens die komplette Abwasser-
analytik inklusive der Probenvorbereitung
automatisieren — auch fiir aufschlussrele-
vante Parameter. In der Grundversion
sind die Lange-Kiivetten-Tests fiir CSB,
Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff, Am-
monium, Nitrat und Nitrit bereits vorpro-
rw

I

grammiert. Die Methodenbibliothek kann
nach Bedarf um weitere Parameter erwei-
tert werden. Als Detektor setzt der AP
3800 multi ein Hach-Lange-VIS-Spektral-
photometer DR 3800 sc ein.

Der Labor-Roboter AP 3800 multi bie-
tet hohe Flexibilitit im Einzel- und Seri-
enmodus. Mehrere Parameter konnen
parallel analysiert und ausgewertet wer-
den. Das Zeitmanagement optimiert die
programmierten Analysen. So wird eine
einfache Probe bearbeitet, wihrend eine
komplexe Analyse zum Beispiel im Auf-
schlussblock vorbereitet wird. Zum Ge-
samtkonzept gehort auch die Riicknah-
me der gebrauchten Kiivetten und Che-
mikalien und deren sachgerechte Aufbe-
reitung und Entsorgung.

Hach Lange GmbH

Willstdtterstrafe 11, 40549 Diisseldorf
Tel. (0211) 5288-0, Fax 5288-143
E-Mail: info@hach-lange.de KA

Stromlose Kleinkldranlage

Ein junges Unternehmen aus Leipzig hat
eine neue Kleinklaranlage auf den deut-
schen Markt gebracht, die ohne Strom
arbeitet und stattdessen den ,Kamin-
effekt* fiir die biologische Reinigung
nutzt. Das Produkt hat den Namen Kléar-
chen® und wird von der alles klar GmbH
vertrieben, die zur Tilia Umwelt GmbH
gehort. Die Tilia Umwelt GmbH besteht

seit einem Jahr, ihr Geschaftsfiihrer ist
Christophe Hug, zuletzt Vorsitzender der
Geschaftsfiihrung der deutschen Veolia-
Wasser-Gruppe.

Klirchen® kombiniert eine Vorklarung
mit einer aeroben Biofiltration {ber
hydrophile Steinwolle im freien Gefille.
Ganz ohne elektrische, elektronische und
mechanische Teile im System sei Klér-
chen® nicht stérungsanfillig und habe
auRer dem Biofiltermaterial (Lebens-
dauer lianger als fiinf Jahre) keinen Er-
neuerungsbedarf.

Klirchen® ist nach Angaben des Her-
steller ,besonders an variierende Zusam-
mensetzungen des Abwassers und Ab-
wassermengen angepasst“. Die Anlage
sei auch fiir kleine Lasten (unter 4 EW)
geeignet. Sie eigne sich neben dem klas-
sischen Einsatz fiir Hauser mit bis zu vier
Einwohnern auch fiir Ferien- und Wo-
chenendhéuser, Geschifte, Biirordume

oder Veranstaltungsraume mit 4 EW als
Durchschnittslast.

Die Aufteilung der Vorkldrung in zwei
getrennte Kammern sorgt bei Klarchen®
fiir eine bessere und sicherere Kontrolle
der Verfahrensschritte sowie fiir eine An-
gleichung der hydraulischen Spitzen und
besseres Absatzverhalten, besonders in Ex-
tremsituationen, so der Anbieter. Uber die
Kontrolle des Schlammspiegels konne eine
optimierte Leerung erfolgen. Der Schlamm-
eintrag werde auf den Biofilter begrenzt
und so dessen Lebensdauer erhdht.

Im Anschluss an die Vorkldrung fliefSt
das vorgeklirte Abwasser iiber eine spe-
zielle hydrophile Steinwolle, separiert
durch eine Beliiftungsschicht. Fiir den
Wasserweg wird auf das freie Gefdlle ge-
setzt, fiir die Beliiftung auf den Kamin-
effekt.

www.allesklargmbh.de
www.tilia-umwelt.com [@

www.dwa.de/KA
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