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Sichert die Warnow das Trinkwasser der Stadt
Rostock auch noch in 30 oder 100 Jahren?

egler und Paddler schatzen sie: die Warnow, ein gut 150 km

langer Fluss, der im Landesinnern erst stlrmisch, weiter
nordlich dann gemdchlich durch Mecklenburg flie3t und
schliellich beim Seeheilbad Warnemiinde in die Ostsee min-
det. Weniger bekannt ist, dass sie dabei den etwa 240.000 Ein-
wohnern der Hanse- und Universitatsstadt Rostock sowie um-
liegenden Gemeinden — dem Warnow- Wasser- und Abwasser-
verband (WWAV) - als Trinkwasserressource dient. Rund
12,4 Mio. m?® Rohwasser werden jéhrlich direkt ,aus der flie3en-
den Welle" entnommen und im Wasserwerk Rostock zu Trink-
wasser aufbereitet.
Und das ist durchaus eine Besonderheit — gangiger ist die Nut-
zung von Grundwasser oder Uferfiltrat, welches im Vergleich
eine deutlich niedrigere organische Belastung aufweist. Fluss-
wasser ist zudem anféllig fir Kontaminationen, die durch Wet-
terereignisse, biochemische Vorgange oder Unfille eingetra-
gen werden kénnen. Die Aufbereitungsprozesse, die in solchen
Fallen ndtig werden, sind aufwendig und kostenintensiv. Trotz-
dem sind die Trinkwassergebihren im deutschlandweiten Ver-
gleich eher niedrig.

Eine Entscheidung fiir das nachste Jahrhundert
Die Warnow hat noch eine weitere Herausforderung: den Klima-
wandel. ,Man muss sich die Tragweite einmal bewusst machen:
Eine Umstellung der Trinkwasserversorgung auf Grundwasser
hatte fur die Stadt Rostock und die Region Auswirkungen fir die
nachsten 80 Jahre und dariber hinaus”, gibt Henri Hoche, Abtei-
lungsleiter Engineering des zustandigen Wasserversorgers Nord-
wasser GmbH, Einblicke in den Diskurs. ,Zwar sichert die Warnow
im Moment zweifelsfrei die Trinkwasserversorgung der Hanse-
stadt — aber wird das, gerade im Zuge des Klimawandels, auch in
30, 50 oder 100 Jahren noch so sein? Besser ist es, jetzt schon
maogliche Alternativen grindlich zu prifen, um spéter auf alle
Eventualitdten vorbereitet zu sein.”

Die Nordwasser GmbH ist der zentrale Ver- und Entsorger des
WWAV. Die erste grol3e Aufgabe nach der Rekommunalisierung
im Jahr 2018 war das Erstellen eines zukunftsweisenden Ver-
und Entsorgungskonzepts fir die Region. Trotz aller Unwégbar-
keiten kdnnte man am Flusswasser der Warnow als Quelle fest-
halten. Eine Alternative ware die Trinkwassergewinnung aus
der Ostsee per Meerwasserentsalzung. ,Das ware nicht nur ein
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Bild 1: Die Warnow dient der Hansestadt Rostock als Trinkwasserressource.
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Variante 1 Variante 3
Art Zuordnung Kriterium Bewertung nach 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 Gewichtung in %
verfahrenstechnisch zusatzliche Aufbereitungsstufe Notensystem 2 2 2 3 3 3 2%
skonomisch Projektkostenbarwert (PKBW) gewichteter Rang 4,49 1,36 1 1,92 1,07 5 20%
dynamische Jahreskosten (2020) gewichteter Rang 4,28 1,36 1 2,21 1,61 5 30%
Trassenldnge gewichteter Rang 3,67 1 1 2,48 2,48 5 1%
Trassenvolumen gewichteter Rang 3,84 1 1 3,08 3,08 5 1%
Erweiterbarkeit Notensystem 2 2 2 3 3 3 5%
quantitativ Trassenredundanz Notensystem 2 2 2 2 2 2 2%
Fassungsredundanz Notensystem 1 1 1 1 1 1 2%
Aufbereitungsredundanz Notensystem 3 3 3 2 2 2 2%
betrieblich spez: Energiebedarf Eewichteter Rang 5 4,06 3,85 1 1,28 1,9 2%
Betriebspunkte / Standorte Notensystem 4 3 3 2 2 3 2%
Aufbereitungsanlagen Notensystem 1 1 1 2 1 2 2%
Bendotigte gewerbliche Mitarbeiter |gewichteter Rang 2,33 1 1 3,67 1 5 2%
Wasseraufbereitung im Verbandsgebiet WWAV Notensystem 5 1 5 5 1 5 10%
Rohwasserqualitdt / Mischbarkeit Notensystem 2 2 2 3 3 3 1%
Schutzstatus Rohwasserkontamination der GWL Notensystem 1 1 1 2 2 2 10%
qualitativ Komplexitdt des Gesamtsystems |gewichteter Rang 2 1 1 4 1 5 2%
L . Auswirkungen auf Tourismus Notensystem 2 2 2 2 2 2 1%
sozio-6konomisch - -
Auswirkungen auf Landwirtschaft Notensystem 4 4 4 4 4 4 1%
Skologiseh Vulnerabilitdt gegentber Klimawandel Notensystem 2 2 2 3 3 3 1%
quantitativ Verbleibendes Grundwasserdargebot Notensystem 3 3 3 2 2 2 1%
Gesamtbewertung 3,53 1,49 1,71 2,48 1,63 4,09
Rang: 5 1 3 4 2 6

Bild 2: Die innovative Bewertungsmatrix der Tilia fasst durch Gewichtungen und Schulnoten verschiedenste Kriterien Ubersichtlich zusammen.

radikaler Eingriff ins Okosystem, sondern auch genehmigungs-
technisch eine Herausforderung, denn in Deutschland ist die-
ses Vorgehen noch ein unbeschriebenes Blatt”, erklart Hoche.
Bleibt noch die Umstellung auf verldssliches Grundwasser. In
Rostock wird dies seit Jahrzehnten immer wieder intensiv disku-
tiert. Um diese Alternative grundlegend zu prifen, gab die Nord-
wasser eine ganzheitliche Studie zur Sicherung der erforderli-
chen mittleren Trinkwasser-Tageskapazitat von 50.000 m*/d bei
Umstellung auf Grundwasser in Auftrag — inklusive maglicher
technischer Realisierungsmoglichkeiten und einer umfassenden
okonomischen Betrachtung. Am Ende sollte klar sein: Ware eine
Umstellung auf Grundwasser moglich, wie wirde es funktionie-
ren, und was wirde es kosten? Verantwortlich zeichnete dafur
die Leipziger Tilia GmbH, als Spezialist fur Wasser, Energie und
nachhaltigen Klimaschutz erfahrener Partner fiir Versorger und
Kommunen bei transformativen Prozessen.

Die groBten Wasservorrite liegen im Siiden

2019 nahm das Team der Tilia GmbH die Arbeit auf: Potentielle
Grundwasserstandorte wurden auf Basis aktuellster hydrogeolo-
gischer Daten, wie Vorrat und férderbare Tagesmenge, vorhan-
denen Wasserrechten und freien Kapazitaten analysiert und die
gesichert verfUgbaren Wasservorratsmengen von Butzow bis
Wotenitz qualitativ bewertet und aufaddiert. Partner vor Ort Ur
diesen Teil der Studie war die Hydro-Geologie-Nord PartGmbs,
Experten unter anderem auf dem Gebiet der Grundwassererkun-
dung und -erschlieBung.

Besonderes Augenmerk lag auf den Standorten im direkten Um-
feld, um Transportwege so gering wie moglich zu halten, da
diese die mit Abstand grofiten Investitionskosten verursachen.
Doch schnell wurde klar, dass die Kapazitaten im Umland schlicht
nicht ausreichen, da grofle Teile der Wasserdargebote schon
durch die Versorgung anderer Stadte und Gemeinden belegt
sind. Rund 12400 m*/d Wasser konnten hier insgesamt fur
Rostock bereitgestellt werden — deutlich unter den bendtigten
50.000. So fiel der Blick nach Stden, zu den GrofRen Seen, wo die
Grundwasservorrdte besonders grof3 sind. Nach Ausschluss von

www.gwf-wasser.de

zwei Varianten aufgrund zu geringer Mengen arbeitete der Leip-
ziger Dienstleister zwei Haupt- mit jeweils drei Untervarianten
heraus, die alle Giber die geforderte mittlere Tageskapazitat kom-
men. ,Damit war klar: Um eine neue, gut 55 km lange Haupttras-
se von der MUritz bis nach Rostock kommt man bei einer Umstel-
lung auf Grundwasser nicht herum”, erklart Dr. Lars Tennhardt,
Senior Manager der Tilia und Projektleiter der Nordwasser-Studie.
,Ebenso wenig um den Bau eines neuen Wasserwerks mit pas-
sender Aufbereitungstechnologie, Belliftung, Filtration und Be-
darfschlorung. Hinzu kommen Brunnen und Pumpstationen zur
ErschlieBung sowie Speicherbehélter und Druckerhdhungsstati-
onen entlang der Trasse.”

Uber ein halbes Jahr berechnete das Projektteam so Bau-, Inves-
titions- und Betriebskosten, von spezifischen Baumeterpreisen
der Leitungen bis zum Aktivkohlefilter. Unterschiede wiesen die
Varianten beispielsweise in der Art des Rohwassers auf (tertiar vs.
pleistozan), der Trassenldnge sowie Anzahl der Fassungsstandor-
te, Wasserwerke und Druckerhéhungsstationen.

Komplexe Bewertungsmatrix liefert Ergebnisse
Eine komplexe Datenlage zu einem reproduzierbaren Ergebnis
zu fUhren ist nicht einfach. Tilia hat die Schlussbewertung mithil-
fe einer umfassenden Bewertungsmatrix gelost. ,Dort ergdnzen
wir die vielfdltigen betrieblichen, technischen und &konomi-
schen Kriterien durch sozio-okonomische Faktoren wie die Aus-
wirkung auf Tourismus und Landwirtschaft, sowie okologische
wie beispielsweise der Vulnerabilitdat gegentiber dem Klimawan-
del”, erlautert Tennhardt. ,Das ganze erfolgt in unterschiedlicher
Gewichtung, individuell angepasst an die Spezifik der Rahmen-
bedingungen und des Auftraggebers.”

Den Vorzug erhielt schlieSlich Variante 1.2. Ausschlaggebend war,
dass in dieser Variante das geplante Wasserwerk direkt auf dem
WWAV-Gebiet steht, das Wasser also komplett vor Ort aufbereitet
werden kann - das spart Zeit und Geld.

Die Gestehungskosten wurden Uber einen Zeitraum von 20 Jah-
ren berechnet. ,Dazu haben wir die Steigerung der Materialkos-
ten, der Lohn- und Energiepreise und weitere Faktoren statistisch
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ausgewertet und auf die Entwicklung der Jahreskosten bezo-
gen’, so Tennhardt. ,So kénnen wir die Wasserpreisentwicklung
fUr die ndchsten 20 Jahre abschétzen und auf den einzelnen Ku-
bikmeter runterbrechen — auch flr einen spateren Zeitpunkt, wie
jetzt bei den explodierenden Energiekosten, zur Nachfiihrung
der Kostenentwicklung.”

Grundwasserversorgung ist machbar

Auftraggeber Henri Hoche ist mit den Studienergebnissen zufrie-
den. ,Mit Investitionskosten im mittleren neunstelligen Bereich
und einer Projektdauer von 12 bis 14 Jahren ware die Umstellung
auf Grundwasserversorgung ein sehr grof3es Projekt”, fasst er zu-
sammen. ,Aber dank der ganzheitlichen Studie kann man nun mit
absoluter Sicherheit sagen: Es wiirde funktionieren.”

Hoche flgt ergdnzend hinzu: ,Aktuell versuchen wir im Rahmen
eines UBA-Forderprogrammes eine Studie zu den Auswirkungen
des Klimawandels bei Durreperioden und Niedrigwasser auf die
Trinkwasserversorgung erarbeiten zu lassen. Zielstellung unter
anderem ist hierbei die Erarbeitung von Bewirtschaftungskon-
zepten der Warnow bei extremem Niedrigwasser “.

Nicht auszuschlieBen also, dass man zukinftig im Ostseebad
WarnemUinde den Hahn aufdreht und Wasser aus der Miritz be-
kommt. Nur einen Katzensprung entfernt vom potenziellen neu-
en Grundwasserliefergebiet Rostocks liegt Ubrigens das kleine
Dorf Grebbin, wo — der Sage nach direkt unter dem Amboss der
ehemaligen Dorfschmiede — die Warnow entspringt.

Weitere Informationen:
Warnow- Wasser- und Abwasserverband, www.wwav.de

Start einer erfolgreichen Neuausrichtung
in der Wassersicherstellung

Trinkwasser ist fir uns Menschen und als Gesellschaft unver-
zichtbar und lebensnotwendig. Aus diesem Grunde stellt die
offentliche Wasserversorgung in Deutschland eine Aufgabe der
Daseinsvorsorge dar, die den Stadten und Kommunen obliegt.
Weiterhin zahlt der Sektor Wasser aufgrund seiner Bedeutung fur
die Aufrechterhaltung der Grundversorgung zu den Kritischen Inf-
rastrukturen. Als Aufgabe des Bundes beinhaltet die Wassersicher-
stellung MalSnahmen zum Schutz der Bevolkerung und der Streit-
kréfte im Verteidigungsfall zur Deckung des lebensnotwendigen
Bedarfs an Trinkwasser, unentbehrlichen Betriebswassers, des Be-
darfs an Loschwasser sowie die Ableitung und Behandlung von
Abwasser zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren. Festgelegt
ist dies im Wassersicherstellungsgesetz (WasSG) sowie in den zwei
zugehdrigen Verordnungen (Erste und Zweite WasSV).

FUr mehr als 50 Jahre beruhte die Strategie des Bundes in der
Wassersicherstellung fast ausschlieflich auf der Errichtung von

Trinkwassernotbrunnen, deren Zahl sich aktuell auf ca. 5.200
Stdck im gesamten Bundesgebiet belduft. Des Weiteren sind et-
wa 170 Quellfassungen und mehr als 120 Verbundleitungen als
ortsfeste Rohrleitungsverbindung zwischen benachbarten Was-
serversorgungsnetzen errichtet worden. Aufgrund der heteroge-
nen Verteilung von Trinkwassernotbrunnen und deren Konzent-
ration auf Ballungsgebiete ist jedoch eine Mindestversorgung der
Bevolkerung vor dem Hintergrund relevanter Szenarien und den
besonderen Anforderungen sensibler Einrichtungen (z. B. Kran-
kenhduser) aus heutiger Sicht nicht ausreichend gewahrleistet.

Auch hat sich die Geféhrdungslage in Deutschland stark verédn-
dert. Lag der Fokus in den 1960er Jahren noch hauptsachlich auf
Schéden aufgrund von Flachenbombardements bzw. nuklearer
Kriegsfihrung, so sind heute hybride Bedrohungen, Cyber-An-
griffe oder Storungen der Kritischen Infrastrukturen in den Fokus
gertckt (Vgl. [1, 2] ). Um diesen Verdanderungen zu begegnen,

| Starkung der Resilienz der éffentlichen Wasserversorgung durch
HartungsmaRnahmen zur moglichst langen Aufrechterhaltung der
| leitungsgebundenen Wasserversorgung

Quellen: BBK (Oben und Mitte), P. Fischer (Unten))

Bild 1: Modulares Konzept der Wassersicherstellung
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, (z.B. durch Redundanzbildung, Notstromversorgung, Wasserspeicher)

™ ) Ergdnzende leitungsungebundene (mobile) Ersatz- und
~ | Notversorgungsmafnahmen

(2.B. Trinkwassertransportkomponenten, mobile
JTrinkwasseraufbereitungsanlagen, Speicherungskomponenten)

Erhalt und Sanierung des bestehenden Notbrunnenbestandes und
vereinzelte Neuerrichtungen als Riickfallebene
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