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Wasserversorgung

Rostocks Trinkwasserversorgung -
eine Zukunftsentscheidung

Seit mehr als 150 Jahren versor
klimawandelbedingter Einfliss
suchte eine komplexe Studie,

Segler und Paddler schatzen sie: die War-
now, ein gut 150 km langer Fluss, der im
Landesinnern von Mecklenburg-Vorpom-
mern erst stirmisch, weiter nérdlich dann
gemachlich durch Mecklenburg flieBt und
schlieBlich beim Seeheilbad Warnemiinde
in die Ostsee miindet. Weniger bekannt
ist, dass sie dabei den etwa 240.000 Ein-
wohnern der Hanse- und Universititsstadt

Rostock sowie umliegenden Gemeinden
- dem Warnow-Wasser- und Abwasser-
verband (WWAV) — als Trinkwasserressour-
ce dient. Rund 12,4 Mio. m3® Rohwasser
werden jahrlich direkt ,aus der flieBenden
Welle” entnommen und im Wasserwerk
Rostock zu Trinkwasser aufbereitet.

Nur rund 13 % des Trinkwassers wird in
Deutschland aus Flissen oder Seen gewon-

gt die Warnow die Stadt Rostock mit Trinkwasser. Aufgrund
e, aber auch aus Grinden des Risikomanagements unter-
wie die Trinkwasserversorgung kiinftig aufgestellt sein sollte.

nen. Gangiger ist die Nutzung von Grund-
wasser, das im Vergleich eine deutlich
niedrigere organische Belastung aufweist.
Flusswasser ist zudem anfallig fur Wetter —
man denke an Starkregen, Frost oder Hoch-
wasser — sowie flr biochemische Vorgange
oder Unfélle, die zu Kontaminationen des
Wassers flihren kénnen. Die Aufbereitungs-
prozesse, die in solchen Féllen nétig wer-

Bild 1 Die Warnow im Stadtzentrum von Rostock
Quelle: IMAGO / Giinter Schneider
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den, sind aufwendig und kostenintensiv.
Trotzdem sind die Trinkwassergebihren im
deutschlandweiten Vergleich eher niedrig.

Trinkwasserversorgung von Rostock in
Zeiten des Klimawandels gesichert?

Die Warnow hat noch eine weitere Heraus-
forderung: den Klimawandel. Ein Anstieg
der jahrlichen Durchschnittstemperatur
bedeutet gleichermaBen ein Anstieg der
Wassertemperatur in der Warnow. Die-
se wiederum vergroBert bei sehr hohen
Wassertemperaturen das Risiko einer Wie-
derverkeimung bei einer potenziellen Kon-
tamination und beansprucht Leitungsmate-
rial durch die Temperaturspreizung stdrker.
Eine weitaus groBere Problematik ist die
steigende Wahrscheinlichkeit lang anhal-
tender Durreperioden, die zur Folge hatten,
dass die Warnow wdhrend dieser Phasen
nicht mehr ausreichend Wasser in bend-
tigter Menge und Gute fihrt. Das Ergeb-
nis wdre eine Trinkwasserknappheit, so wie
sie gerade beispielsweise fur die Spree und
den GroBraum Berlin prognostiziert wird.

In Rostock sind diese Sorgen noch etwas

weiter entfernt. , Die Warnow sichert im
Moment zweifelsfrei die Trinkwasserver-
sorgung der Hansestadt — aber wird das,
gerade im Zuge des Klimawandels, auch
in 30, 50 oder 100 Jahren noch so sein?
Besser ist es, jetzt schon mogliche Alternati-
ven grindlich zu prifen, um spater auf alle
Eventualitaten vorbereitet zu sein”, gibt
Henri Hoche, Abteilungsleiter Engineering
des zustdndigen Wasserversorgers Nord-
wasser GmbH, Einblicke in den Diskurs.
.Dabei muss man sich die Tragweite ein-
mal bewusst machen: Eine Umstellung der
Trinkwasserversorgung auf Grundwasser
hatte fur die Stadt Rostock und die Region
Auswirkungen fur die nachsten 80 Jahre
und dar(ber hinaus. Die erste groBe Aufga-
be nach der Rekommunalisierung im Jahr
2018 war das Erstellen eines zukunftswei-
senden Ver- und Entsorgungskonzepts fir
die Region. Darin sollten potenzielle Alter-
nativen zur Trinkwasserversorgung umfas-
send gepriift und ©Gkonomisch bewertet
werden.

Eine dieser Optionen ist die Trinkwasser-
gewinnung aus der Ostsee per Meerwas-
serentsalzung. Der Bau solch einer Anlage

wdre an der Ostsee ein Novum. Neben
immensen Investitionskosten stiinden wir
vor genehmigungstechnischen Herausfor-
derungen, nicht zuletzt im Zusammenhang
mit den Auswirkungen auf das Okosystem
der Ostsee. Dennoch ist diese Art der Was-
sergewinnung eine an den Klimawandel
angepasste Aufbereitungstechnologie, de-
ren Eignung wir fiir Rostock weiterhin im
Blick haben”, erkldrt Hoche.

Auch die Umstellung auf Grundwasser war
ausfihrlich zu betrachten. In Rostock wird
dies seit Jahrzehnten immer wieder inten-
siv diskutiert. Um diese Alternative grund-
legend zu prifen, gab Nordwasser eine
ganzheitliche Studie zur Sicherung der er-
forderlichen mittleren Trinkwasser-Tageska-
pazitdt von 50.000 m?d bei Umstellung auf
Grundwasser in Auftrag — inklusive mégli-
cher technischer Realisierungsmaglichkei-
ten und einer umfassenden ékonomischen
Betrachtung. Am Ende sollte klar sein:
Ware eine Umstellung auf Grundwasser
moglich, wie wirde sie funktionieren, und
was wdren die Kosten?

Verantwortlich fur die komplexe Studie
zeichnete die Leipziger Tilia GmbH, Spezia-
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listin fur Wasser, Energie und nachhaltigen
Klimaschutz und erfahrene Partnerin fir
Versorger und Kommunen bei transforma-
tiven Prozessen.

Kapazitaten im Umland nicht ausreichend

2019 nahm das Team der Tilia GmhH die
Arbeit auf: Potenzielle Grundwasserstand-
orte wurden auf Basis aktuellster hydrogeo-
logischer Daten wie Vorrat und férderbarer
Tagesmenge, vorhandener Wasserrechte
und freier Kapazitdten analysiert und die
gesichert verfigbaren Wasservorratsmen-
gen von Bltzow bis Wotenitz qualitativ
bewertet und aufaddiert. Als Partnerin vor
Ort diente fur diesen Teil der Studie die Hy-
dro-Geologie-Nord PartGmbB, die Expertin
u. a. auf dem Gebiet der Grundwasser-
erkundung und -erschlieBung ist.
Besonderes Augenmerk lag auf den Stand-
orten im direkten Umfeld, um Transportwe-
ge so gering wie maglich zu halten, denn
sie verursachen mit Abstand die groBten
Investitionskosten. Doch schnell wurde klar,
dass die Kapazitdten im Umland schlicht
nicht ausreichen, da groBe Teile der Was-
serdargebote durch die Versorgung anderer
Stadte und Gemeinden belegt sind. Téglich
konnten ca. 12.400 m? Wasser insgesamt
flr die Versorgung Rostocks bereitgestellt
werden — deutlich unter den erforderlichen
50.000 m?.

So fiel der Blick nach Suden, zu den gro-
Ben Seen, wo die Grundwasservorrate
besonders umfangreich sind. Nach Aus-
schluss von zwei Varianten aufgrund zu
geringer Mengen arbeitete der Leipziger
Dienstleister zwei Haupt- mit jeweils drei
Untervarianten heraus, die alle die gefor-
derte mittlere Tageskapazitat Gbertreffen.

,Damit war klar: Um eine neue, gut 55 km
lange Haupttrasse von der Mdiritz bis nach
Rostock kommt man bei einer Umstellung
auf Grundwasser nicht herum”, erklart
Dr. Lars Tennhardt, Senior Manager von
Tilia und Projektleiter der Nordwasser-Stu-
die. ,Ebenso wenig um den Bau eines neu-
en Wasserwerks mit passender Aufberei-
tungstechnologie, Beltftung, Filtration und
Bedarfschlorung. Hinzu kommen Brunnen
und Pumpstationen zur ErschlieBung sowie
Speicherbehélter und Druckerhéhungssta-
tionen entlang der Trasse.”

Uber ein halbes Jahr berechnete das Projekt-
team so Bau-, Investitions- und Betriebskos-
ten, von spezifischen Baumeterpreisen der
Leitungen bis zum Aktivkohlefilter. Unter-
schiede wiesen die Varianten beispielsweise
in der Art des Rohwassers (tertidr vs. pleis-
tozén), der Trassenlénge sowie der Anzahl
der Fassungsstandorte, Wasserwerke und
Druckerhdhungsstationen auf.

Komplexe Schlussbewertung liefert
praxisnahe Losungen

Eine komplexe Datenlage zu einem repro-
duzierbaren Ergebnis zu fuhren, ist nicht
einfach. Tilia hat die Schlussbewertung mit-
hilfe einer umfassenden Bewertungsmatrix
geldst. , Dort ergéanzen wir die vielfaltigen
betrieblichen, technischen und 6konomi-
schen Kriterien durch sozio6konomische
Faktoren wie die Auswirkung auf Touris-
mus und Landwirtschaft sowie durch 6ko-
logische wie die Vulnerabilitdat gegentber
dem Klimawandel”, erlautert Tennhardt.
.Das Ganze erfolgt in unterschiedlicher
Gewichtung, individuell angepasst an die
Spezifik der Rahmenbedingungen und des
Auftraggebers. Unsere Ldsungen sollen
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In einer Welt knapper
werdender naturlicher
Ressourcen sind nachhaltige
Losungen gefragt. Sei es die
Wasserwiederverwendung,
die Eliminierung von
Mikroschadstoffen oder die
Einhaltung neuer Grenzwerte
- die aktuellen Umweltthemen
sind vielfaltig und komplex.
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schlieBlich praxisnah und umsetzbar sein —
das ist der Kern unserer Philosophie.”

Den Vorzug erhielt schlieBlich Variante 1.2
— wirtschaftlich steht die Variante bei den
dynamischen Jahreskosten an zweiter, beim
Projektkostenbarwert an dritter Stelle. Aus-
schlaggebend fiir die Spitzenbewertung
war, dass in dieser Variante das geplante
Wasserwerk direkt auf dem Verbandsge-
biet des Warnow-Wasser- und Abwasser-
verbands steht, das Wasser also komplett
vor Ort aufbereitet werden kann — das spart
Zeit und Geld. Mit 185 km ist sie auBerdem
die Variante mit der klrzesten Gesamttras-
senlange.

Eine weitere Besonderheit der Studie ist die
Berechnung der Gestehungskosten Gber ei-
nen Zeitraum von 20 Jahren. ,,Dazu haben
wir die Steigerung der Materialkosten, der
Lohn- und Energiepreise sowie weitere Fak-
toren statistisch ausgewertet und auf die
Entwicklung der Jahreskosten bezogen”, so
Tennhardt. ,So kénnen wir die Wasserpreis-
entwicklung fur die nachsten 20 Jahre ab-
schatzen und auf den einzelnen Kubikme-
ter runterbrechen — auch fir einen spéteren

wwt im Gesprach mit Dr. Lars Tennhardt

Zeitpunkt, wie jetzt bei den explodieren-
den Energiekosten, zur Nachfihrung der
Kostenentwicklung ein wertvolles Tool.”

Umstellung auf Grundwasser: Ein mach-
bares GroBprojekt

Auftraggeber Henri Hoche ist mit den Stu-
dienergebnissen von Tilia zufrieden. ,Mit
Investitionskosten im mittleren neunstel-
ligen Bereich und einer Projektdauer von
zwolf bis 14 Jahren wére die Umstellung
auf eine Grundwasserversorgung ein sehr
groBes Projekt"”, fasst er zusammen. , Aber
dank der ganzheitlichen Studie kann man
nun mit absoluter Sicherheit sagen: Es wiir-
de funktionieren.”

Henri Hoche flgt erganzend hinzu: , Ak-
tuell untersuchen wir im Rahmen einer
durch das Umweltbundesamt geférderten
Studie die langfristigen Auswirkungen des
Klimawandels bei Diirreperioden und Nied-
rigwasser auf die Trinkwasserversorgung in
Rostock. Ein Ziel ist hierbei, Konzepte zur
Bewirtschaftung der Warnow bei extre-
mem Niedrigwasser zu erarbeiten.”

Meerwasserentsalzung als Option?

wwt: Die Metropolregion Berlin/Branden-
burg priift aktuell verschiedene Optionen,
um die Trinkwasserversorgung langfristig
zu sichern. Die Meerwasserentsalzung ist
Bestandteil der Uberlegungen. Auch fir
den WWAV wurde eine derartige Option
gepruft und verworfen. Warum?

Tennhardt: Aus der monetiren Betrach-
tung auf Basis der LAWA-Kostenvergleichs-
rechnung ging eindeutig hervor, dass die
Meerwasserentsalzung mit Abstand die
teuerste von vier betrachteten Alternati-
ven ist. Hinzu kommt, dass in Deutschland
die Technologie, bis auf Helgoland, noch
nicht verbreitet ist. Einerseits ergeben sich
durch die Entnahme und Wiedereinleitung
von aufkonzentriertem Zentrat ins Meer
zusatzliche genehmigungs- und umwelt-
schutzrechtliche Belange, andererseits sind
auch Fragen wie die Hohe der Wasser-
entnahmegebUhr noch nicht geklart. Zu-
dem sind Membranverfahren besonders

energieintensiv (insbesondere, je salzdrmer
das Wasser sein muss) und stellen bei den
steigenden Energiepreisen einen weiteren
Nachteil im Vergleich zu anderen Alterna-
tiven dar.

wwt: Sind die Ergebnisse auf ahnliche Pro-
jekte Ubertragbar?

Tennhardt: Vom Grundsatz her sind die Indi-
kationen fur die Entsalzung auch auf andere
Standorte Ubertragbar. Bei einer angedach-
ten Versorgung der Region Berlin/Branden-
burg ware zudem noch ein ca. 200 km lan-
ges Fernleitungssystem zu errichten, was die
Investitionskosten massiv noch oben treiben
wirde. Dieses wiirde aus mindestens zwei
groBdimensionierten  Rohrleitungsstrangen
bestehen, um die Redundanz sicherzustel-
len. Da spréachen wir dann in der Tat von ei-
ner Jahrhundertinvestition.

wwt: Ist die Meerwasserentsalzung tber-
haupt eine Option fur die Trinkwasserver-
sorgung in Deutschland?

Nicht auszuschlieBen also, dass man zu-

kinftig im Ostseebad Warnemiinde den

Hahn aufdreht und Wasser aus der Miiritz

bekommt. Nur einen Katzensprung ent-

fernt vom potenziellen neuen Grundwas-

serliefergebiet Rostocks liegt das kleine

Dorf Grebbin, wo — der Sage nach direkt

unter dem Amboss der ehemaligen Dorf-
schmiede — die Warnow entspringt.
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Dr. Lars Tennhardt, Senior Manager bei der Tilia GmbH
Quelle: Tilia GmbH

Tennhardt: Grundsatzlich ja, aber es ist
eine sehr teure Variante und hangt bei den
Betriebskosten maBgeblich vom Strompreis
ab. Der Einsatz dieser Loésung hangt von
den Alternativen ab: Welche Alternativen
gibt es an welchen Stellen? Dann gilt es,
unterschiedliche Varianten entlang der Ziel-
kriterien zu vergleichen. Darin spielen die
Kosten neben Versorgungssicherheit und
Realisierbarkeit sicher eine wichtige Rolle.
Denkbar ist auch, dass mehrere Losungs-
ansatze in Kombination am zielfGhrendsten
sind.

Das Gespréch fihrte Nico Andritschke.



